pieczątka firmowa 

...........dnia ............r.

O F E R T A

na dostawę:

skanerów laserowych 

dla Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

Przetargu nieograniczonego

Znak KZP/12/2011
DANE WYKONAWCY
Nazwa...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Telefon..........................................................................................................................................
Fax................................................................................................................................................

E-mail...........................................................................................................................................
I. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno-prawnych

Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w punkcie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ja niżej podpisany..............................................................jako osoba upoważniona do reprezentowania (nazwa firmy)............................................................................................... oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma jest uprawniona do wykonania dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto oświadczam, że: 

-
w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania reprezentowana przeze mnie firma nie wyrządziła szkody poprzez niewykonanie zamówienia bądź wykonanie zamówienia z nienależytą starannością, jeżeli szkoda została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
· w stosunku do reprezentowanej przeze mnie firmy nie toczy się postępowanie upadłościowe ani nie została ogłoszona jego upadłość;
· reprezentowana przeze mnie firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, lub że uzyskała przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;
· jako osoba fizyczna, nie byłem prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
· urzędujący członkowie władz firmy będącej osobą prawną, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
· reprezentowana przeze mnie firma nie jest podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

· reprezentowana przeze mnie firma nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 p. 5, 6, 7 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych.

(  * niepotrzebne skreślić)

Powyższe oświadczenie potwierdzam następującymi dokumentami:

· aktualny odpis z (określić rodzaj dokumentu zgodnie z p. II  SIWZ) - załącznik 1

   
 imię i nazwisko, data, podpis, pieczątka

II. Podstawowe informacje dotyczące oferty
Część 1
1. Cena za dostawę wraz z podatkiem VAT:                          złotych słownie...........................................................................................................
.......................................................złotych).

2. Termin dostawy: nie później niż 

4 tygodnie od daty podpisania umowy
3. Okres gwarancji:

……………….. miesięcy (słownie ……………………….. miesięcy
4. Warunki płatności: zgodnie z p.16.2  SIWZ

Część 2
1. Cena za dostawę wraz z podatkiem VAT:                          złotych słownie..................................................................................................................................................................................................złotych).

2. Termin dostawy: nie później niż 

4 tygodnie od daty podpisania umowy
3. Okres gwarancji:

……………….. miesięcy (słownie ……………………….. miesięcy)

4. Warunki płatności: zgodnie z p.16.2  SIWZ
III. Opis sposobu wykonania dostawy

Przez wykonanie dostawy rozumie się dostarczenie wszystkich elementów zamówienia zgodnie z zakresem określonym  w p. III SIWZ na warunkach tam opisanych.

GWARANCJA

Na wykonaną dostawę udzielam gwarancji na warunkach określonych w ofercie.
IV. Informacje dodatkowe

Informuję że następujące prace powierzę podwykonawcom*) / żadnych prac nie powierzę podwykonawcom*) …………………………………………..………………………..

………………………………………………………………………………………..

*) niepotrzebne skreślić.
Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych uwag.

Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie zgłaszam do niego żadnych zastrzeżeń.
W załączeniu: 

Załącznik 1 – Odpis z ...............

Załącznik 2 – Parametry oferowanych skanerów laserowych
Załącznik 3 – Oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie ..........................ponumerowanych stron.

Podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Załącznik 2

Oferowane urządzenie
Uwaga: w kolumnie „oferowane” należy wpisać konkretne wartości parametrów oferowanego skanera laserowego. Określenia tak/nie dopuszczalne są tylko w miejscach wyraźnie wskazanych we wzorze oferty przez Zamawiającego.

Część 1
1.1 – Skaner laserowy – 1 sztuka
Oferowany typ / model: ……………..
Producent: ………………
	Parametr
	Żądany przez zamawiającego
	 Oferowany

	Model
	UXM-30LN-P
	

	Zasilanie
	10 do 30VDC
	

	Pobór prądu
	Podczas pracy: 500mA lub mniej przy 10/12VDC, 250mA przy 24VDC, Podczas startu: do 2A lub mniej przy 10VDC, 1.5A lub mniej przy 12VDC
	

	Źródło światła
	Laserowa dioda półprzewodnikowa, λ=905nm (Klasa bezpieczeństwa lasera – 1)
	

	Zasada działania
	Czas przelotu (system impulsowy)
	

	Obiekt rozpoznawany
	6m: Φ10mm, 10m: Φ20mm, 30m: Φ130mm (Min. obiekt vs dystans)
	

	Zasięg
	0.1 do 30m (odbicie na czerni 10%, 500mm×500mm)
	

	Dokładność
	3,000lux lub mniej -> 0.1 do 10m: ±50mm(500×500mm lub więcej, biały papier), 100,000lux lub mniej -> 0.1 do 10m: ±100mm(500×500mm lub więcej, biały papier)
	

	Rozdzielczość kątowa
	Krok co 0.25°(360°/1,440 kroków)
	

	Kąt skanowania
	190°
	

	Czas skanowania
	50msec/skan (prędkość rotora: 1,200rpm)
	

	Interface
	USB2.0 (Full speed)
	

	
	Wyjście 1,2 i 3 : OFF podczas wykrywania
Wyjście alarmowe : ON podczas normalnej pracy
	

	Wejście
	Zewnętrzne 1,2,3,4 (w sumie 16 kombinacji)
	

	Lampki kontrolne
	Zasilanie (zielona), praca (pomarańczowa): zapala się podczas skanowania, mruga gdy alarm
	

	Podłączenie
	Przewód 2m, USB
	

	Temperatura / wilgotność otoczenia
	-10 to +50 oC (-25 do +75 oC – przechowywanie), wilgotność względna – 85% lub mniej, nie zamarzająca, nie gęstniejąca
	

	Oporność izolacji
	10MΩ 500VDC megger
	

	Odporność na wstrząsy
	Podwójna amplituda 1.5mm, 10 do 55Hz, co 2 godz.w kierunkach  X, Y i Z
	

	Odporność na udary
	196m/s2, co 10 raz w kierunkach X, Y i Z
	

	Stopień ochrony IP
	IP64(standard IEC)
	

	Przewidywana żywotność
	5 lat (żywotność silnika, zmienna przy różnych warunkach użycia)
	

	Poziom hałasu
	25dB lub mniej
	

	Materiał obudowy
	Przód: PC, Tył: aluminium
	

	Waga
	Ok.800g (bez kabla)
	


Wartość brutto ogółem 

……………………………………………………………………………..
Część 2

2.1 – Skaner laserowy – 3 sztuki
Oferowany typ / model: ……………..
Producent: ………………

	Parametr
	Żądany przez zamawiającego
	 Oferowany

	Model 
	UBG-05LN
	

	Zasilanie
	24VDC(18 do 30VDC, falowanie do 10%)
	

	Pobór prądu
	150mA lub mniej, 300mA podczas rozruchu (przy 24VDC)
	

	Źródło światła
	Laserowa dioda półprzewodnikowa  (λ=785nm), Klasa bezpieczeństwa lasera – 1
	

	Obiekt rozpoznawany
	Biały papier 125 x 125 mm (ustawiony równolegle do powierzchni pomiarowej)
	

	Zasięg
	Pole: 0.1 do 5m (długość) x 4m (szerokość) (punkt odniesienia – środowy piksel)
	

	Dokładność
	±20mm przy 1m lub mniej, 2% pomiaru powyżej 1m
	

	Powtarzalność
	±10mm przy 1m lub mniej, 2% pomiaru powyżej 1m
	

	Ustawienia obszaru detekcji
	Wyjście 1: Dowolność ustawienia od 0 do 5m dla kierunku zgodnego z osią optyczną za pomocą 7-mio punktowego wskaźnika. Wyjścia 2, 3: (1) Ustawienie liniowe względem kierunku pomiaru (2) Ustawienie pola w kształcie wachlarza (3) Ustawienie procentowe (%) względem Wyjścia 1
	

	Histereza
	6.25% wykrywanego zasięgu
	

	Wyjście
	Fototranzystor/wyjście z otwartym kolektorem (30VDC 50mA lub mniej)
Wyjście 1 : OFF podczas wykrywania
Wyjście 2 : OFF podczas wykrywania
Wyjście 3 : OFF podczas wykrywania
Wyjście 4 (wyjście alarmowe) : ON podczas normalnej pracy
	

	Czas odpowiedzi wyjścia
	210ms lub mniej (prędkość skanowania100ms/obr.)
	

	Wejście
	Wejście fototranzystorowe (wspólna anoda, prąd załączenia 4mA)
Wykrywanie zmiany obszaru pomiarowego 
Wybór obszaru pomiarowego za pomocą [Wejście 1], [Wejście 2], [Wejście 3], [Wejście 4] i [Wejście 5]
Zakończenie emisji poprzez ustawienie [Wejście 1], [Wejście 2], [Wejście 3], [Wejście 4] i [Wejście 5] na ON (OFF : stan wysoki wejścia, ON : stan niski wejścia) 
	

	Czas odpowiedzi wejścia
	Cykl obsługi wejść : 1 czas skanowania (100msec)
(1msec kiedy zakończono emisję zewnętrznym wejściem)
	

	Czas rozruchu
	W ciągu 10s od przyłożenia zasilania (czas zależny od warunków uruchomieniowych)
	

	Lampki kontrolne
	Zasilanie (zielona) : mruga gdy alarm lub rozruch
Wyjście 1 (pomarańczowa) : zapala się podczas skanowania
Wyjście 2 (pomarańczowa) : zapala się podczas skanowania
Wyjście 3 (pomarańczowa) : zapala się podczas skanowania
	

	Podłączenie
	Przewód 1m 
	

	Oświetlenie otoczenia
	Lampa halogenowa/rtęciowa : 10,000lx lub mniej, lampa fluorescencyjna: 6,000lx (max.)
	

	Temperatura / wilgotność otoczenia
	-10 do +50 oC, wilgotność względna – 85% lub mniej, nie zamarzająca, nie gęstniejąca
	

	Odporność na wstrząsy
	Podwójna amplituda 1.5mm, 10 do 55Hz, co 2 godz.w kierunkach  X, Y i Z
	

	Odporność na udary
	196m/s2, co 10 raz w kierunkach X, Y i Z
	

	Stopień ochrony IP
	IP64 (standard IEC)
	

	Waga
	185g (260g z przewodem)
	

	Przewidywana żywotność
	5 lat (żywotność silnika)
	

	Materiał obudowy
	Przód: PC, Tył: ABS
	


Cena  brutto jednostkowa
Część 2.1:……………………………………………………………

Wartość brutto:…………………………………………………….
Wartość brutto ogółem 

……………………………………………………………………………..
………………………………

        miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KZP/12/2011
Ja niżej podpisany 

…………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

niniejszym oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia
……………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

………………………………………

podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania
                                                                                      
KZP/12/2011
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