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OZNACZENIA W PROJEKCIE [s1] [D1]
covomrrvcn L — Legenda
ampda o Tk Bom PAPA PODKEADOWA : P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa
A T cEwonEon, LR STYRGPAPA b COT W m || domontaze H.U. u
KOLOR JASNY BEZ TYNK CEM.-WAP. 2cm STROPODACH ISTNIEJACY i temat:  Projekt termomodernizacji
% 7] | zamurowania . o
- (NCSS0502-Y) Przemystowego Instytutu Automatyki i Pomiaréw PIAP
JASNY BEZ o B elementy do ukrycia w bruzdach Al. Jerozolimskie 202 Warszawa
2 COKOL: TYNK MOZAIKOWY, [s2] I . —
BARWIONY W MASIE TYNK MOZAIKOWY WIR FRAKCJI 2050 mm 0 F~ spekania muru adres: Al Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
_%_wu_.m.o_w wuﬁ%éomv KRUSZYWO 1.5 mm POLISTYREN EKSTRUDOWANY lambda 0,034 W/ m-k 15cm GEOWLOKNINA WYWINIETA NA SCIANE F rysunek: PRZEKROJ D-D
BRAZ ' 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 4cm projektant: | arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011
DACH PAPA (DO WYS.50 CM PONAD POZIOM TERENU) KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 10 cm taros w specjalnosci architektoniczne]
3 ( KOLOR SZARY) TYNK CEM.-WAP. 2cm PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGESZCZONA  3-5 cm
SCIANA ISTNIEJACA sprawdzajacy:| arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
TYNK CEM.-WAP. 2cm w specjalnosci architektonicznej
SZARY nr archiwalny
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