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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

[ N W G e
LN

Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem

Inwentaryzacja architektoniczna

Wymagania okreslone w Ustawie Prawo Budowlane

Wymagania okreslone w przepisach prawnych dot. ochrony przeciwpozarowe;j

budynkow, bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow higieniczno —

sanitarnych.

1.6. Obowigzujgce przepisy prawne i normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy holu

wejsciowego o0 ogrod zimowy.

2.1 Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

2.2 Stadium opracowania

Projekt architektoniczno - budowlany

2.3 Inwestor

PIAP — Przemystowy Instytut Automatyki i Pomiaréw

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

2.4 Jednostka projektowa

Ven Art Plus Zofia Pisarska
ul. Poprawna 27 P

03-984 Warszawa

Nip . 952 176 17 69

2.5 Autorzy projektu

mgr inz. arch. Katarzyna Kraczkowska

Wspotautor:

mgr inz. arch. Zofia Pisarska
arch.wn. Katarzyna Bukowska

2.6 Data wykonania projektu
01.06.2014r.

nrupr MA/058/11



3. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1 Rozwigzania techniczne

Opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczno - budowlane oraz
materiatowe rozbudowy holu wejsciowego

3.2 Opracowanie projektowe

Opracowanie zawiera cze$¢ opisowg i czes¢ graficzng obejmujgcg rzut
dobudowywanego pomieszczenia, charakterystyczne przekroje pionowe , elewacje
budynku oraz charakterystyczne detale

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4.1 Przeznaczenie, forma architektoniczna, funkcja i program uzytkowy

4.1.1 Stan istniejgcy
Istniejgcy budynek Instytutu jest w ciggtym uzytkowaniu.

4.1.2 Stan projektowany

Planuje sie rozbudowe holu wejsciowego w celu powiekszenia przestrzeni i
stworzenia dodatkowego pokoju spotkan. Sposéb zagospodarowania terenu nie
ulega zmianie.

4.1.3 Forma architektoniczna

Planowana rozbudowa bedzie miata wymiary 9.35 x 3,37 m, prostokgtna w rzucie,
Sciana frontowa i zadaszenie .

4.1.4 Funkcja i program uzytkowy

Dobudowana cze$¢ potgczona bedzie z holem wejsciowym i tworzy¢ bedzie otwartg
przestrzeh przeznaczong dla gosci Instytutu. W holu wejsciowym znajdowac sie
bedzie recepcja z miejscem dla ochrony, kancelaria oraz maty pokoj spotkan .

4.2 Zestawienie powierzchni i kubatur

4.2.1 Zestawienie powierzchni dobudowanej

Powierzchnia zabudowy - 31,41m2
Powierzchnia uzytkowa - 28,48 m2
Kubatura - 92.25m3

4.2.2 Zestawienie pomieszczen

Poczekalnia - 19,92m2



Pokoj spotkan - 8,56m2

4.3 Schemat konstrukcyjny

Konstrukcja murowana, podparcie istniejgcych scian na ramach z profili stalowych.

4.4 Rozwiagzania materialowe

e Fundamenty: zelbetowe, monolityczne;
o Sciany fundamentowe:

- Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr.25cm lub wylewane z

betonu B25 i ocieplone od zewnatrz styrodurem gr. 8cm.
o Sciany zewnetrzne:

- Sciana zewnetrzna cokotowa ( pod $ciang przeszklong) murowana z pustakéw
gazobetonowych gr. 24cm, ocieplona od zewnatrz styropianem gr. 12 cm
wykonczenie od zewnatrz ptytami laminowanymi - system elewacji wentylowanych
wg systemowych rozwigzan firmy KRONOSPAN

- Pomiedzy oknami stup wspierajgcy nadproze zelbetowe. Stup murowany z cegly
petnej Pb=15 MPa na zaprawie fm= 5 MPa

- Sciana zewnetrzna w osi ,1” murowana gr. 25cm, ocieplona od zewnatrz
styropianem 12cm , wykonczenie od zewnatrz tynkiem mineralnym na siatce

- Stupy w $cianach na os 1 i 3 murowane z cegly petnej Pb=15 MPa na zaprawie
fm=5 MPa

o Sciany wewnetrzne:

- Sciana wewnetrzna dylatacyjna murowana z pustakéw gazobetonowych gr. 24cm,
ocieplona od zewnatrz ponad dachem styropianem gr.10cm wykonczenie od
zewnatrz tynkiem mineralnym na siatce, od wewnatrz tynkiem gipsowym (gtadz
gipsowa)

- Obudowy ram stalowych wykonac¢ z ptyt g-k ognioodpornych ( podwaojne
optytowanie) na stelazu z profili aluminiowych. Puste przestrzenie wypetni¢ weing
mineralna.

- Sciana podswietlana z logo PIAP wykona¢ z ptyt g-k na stelazu z profili
aluminiowych.

e Dach :
- jednospadowy o spadku 5°, konstrukcja drewniana , kryta papa.
- Ptatew 10x10 , murtata 12x12, krokwie 16x8

e Posadzka na gruncie:
- piasek zageszczony 30cm, chudy beton 10cm, folia budowlana, styropian twardy
10cm, folia, szlichta betonowa 5¢cm, gres

e Nadproza
- Podpierajgce dach — nadproze zelbetowe

- W scianach nowych nadproza systemowe L19, lub monolityczne zelbetowe

Izolacje:
- izolacje przeciwwodne— 2 x papa izolacyjna na lepiku

- izolacja pionowa $cian fundamentowych —Abizol R



4.5 Wyposazenie i instalacje techniczne

- Instalacje wod.-kan.
brak

- Instalacje ogrzewania i wentylacji

Dostosowanie istniejgcej instalacji do ogrzewania nowej powierzchni, istniejgce grzejniki
ptytowe typu Purmo (w holu na scianie pod oknami) nalezy zdemontowa¢ . Pod oknami w
dobudowanej cze$¢ nalezy wykonaé ogrzewanie kanatowe wg rozwigzan technicznych firmy
Verano. Kanatowe grzejniki mieszczg sie w grubosci wylewki .

Moc grzewcza pozostaje bez zmian.

Wentylacja — w nowej stolarce okiennej bedg zastosowane nawiewniki wymuszajgce
cyrkulacje powietrza. Stolarka aluminiowa z elementami rozwierno-uchylnymi.

- Instalacje elektryczne

Zaprojektowano nowe punkty elektryczne.
Punkty halogenowe w suficie podwieszanym.
Wg projektu wnetrz.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projekt rozbudowy holu wejsciowego nie ma wptywu na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku .

6. SPIS RYSUNKOW

CZESC 1 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

rys. A/0O0 Zagospodarowanie terenu -mapa 1: 500
rys. A/01 Rzut wyburzeh 1: 50
rys. A/02 Rzut fundamentow 1: 50
1

rys. A/03 Rzut przyziemia : 50
rys. A/04 Przekréj A-A 1: 50
rys. A/05 Przekroj B-B 1: 50
rys. A/06 Elewacja zachodnia 1: 50
rys. A/07 Elewacja frontowa 1: 50
rys. A/09 Rzut dachu 1: 50
rys. A/O8 Elewacja wschodnia 1: 50

7. _KONSTRUKCYJNE OBLICZENIA STATYCZNE

Opre;cowanie:
mgr inz. arch. Zofia Zottowska



CZESC 2

PROJEKT WNETRZ

1. WYKONCZENIE BUDOWLANE

1.1 SCIANY
- Tynk gipsowy — gfadz gipsowa
- Malowanie — farba akrylowa w kolorze biatym na wiekszosci $cian. Farba
akrylowa w kolorze jasnoszarym na scianie w osi ,A”, oraz na $cianie w 0si
»2 . Kolor zostanie wybrany podczas nadzoru autorskiego.

1.2 SUFITY PODWIESZANE
- Nad istniejgcym holem sufit podwieszany z ptyty g-k obnizony o 15 cm w
stosunku do istniejgcego stropu. W osi gtbwnego wejscia prostokagtne
podwyzszenie z pod$wietleniem liniowym po obwodzie.




Malowanie — sufit obnizony - farba akrylowa w kolorze biatym,
podwyzszenie sufitu w kolorze szarym. Kolor zostanie wybrany podczas
nadzoru autorskiego.

1.3 POSADZKI

gres z serii Mistral firmy Ceramika Paradyz ( gatunek Il) w formacie
60x60cm w dwdch kolorach jasnoszarym i ciemnoszarym. Ciemnoszary —
Mistral Grafit mat, jasnoszary — Mistral Grys poler, uktad wg rysunku. Gres
klejony na klej elastyczny np. Atlas Plus , fuga ciemnoszara o szerokosci
2mm.

1.4 COKOLY

- z ptytek gresowych wys. 8cm wg w kolorze ciemnoszarym ( zgodnie z
posadzkg)

1.5 Nowa STOLARKA OKIENNA

stolarka aluminiowa ,z wypetnieniem z szyby zespolonej. Wspotczynnik
przenikania ciepta Uo< 1,1 W/m2K. Okna wg systemu np. firmy Reynaers
TR100

Kolor stolarki — biaty wg palety RAL,

1 WYPOSAZENIE

2.1 OGOLNOBUDOWLANE

okucia, klamki, odbojniki w seryjnym wyposazeniu drzwi

2.2 INSTALACYJNE

instalacje c.o — grzejniki ptytowe typu Purmo. Zdemontowane 2 grzejniki z
wyburzanej sciany nalezy zainstalowac¢ w ogrodzie zimowym, dodatkowo
zainstalowac 1 nowy grzejnik w identycznym rozmiarze jak pozostate.
Instalacje elektryczne

Oznaczenia wg rysunku instalacji elektryczne;:



A,B,H — oprawa halogenowa wpuszczana w sufit podwieszany
C,D,E — waz swietlny

F — kinkiet

G,K — lampa wiszgca

2.3 MEBLE NA ZAMOWIENIE
- Mebel recepcyjny z ptyty MDF lakierowanej na 2 kolory biaty i granatowy wg
palety RAL ( kolor identyczny jak istniejgce drzwi przesuwne), poétmat.
Wymiary i ksztatt wg rysunku
- Mebel kancelaryjny z ptyty MDF lakierowanej. Lada w kolorze biatym
potmat, rama wokot otworu i blat biurka w kolorze granatowym wg palety
RAL. Wymiary i ksztatt wg rysunku.

2.4 LOGO PIAP
- logo 3D wykona¢ wg opatentowanego wzoru, z pianki poliuretanowej
gr. 10-12cm, wysokosc liter 70cm. Kolor wg opatentowanego wzoru.

2.5 SZYBA Z LOGO
- szyba matowa 170x300cm. Logo PIAP i paski poziome przezroczyste ,
pozostata czesc¢ szyby matowa, piaskowana.

3 SPIS RYSUNKOW

CZESC 2 — PROJEKT WNETRZ

rys. W/01 Rzut ogdiny 1: 50
rys. W/02 Rzut posadzki 1: 50
rys. W/03 Rzut sufitdw podwieszanych 1: 50
rys. W/04 Rzut instalacji elektryczne;j 1: 50
rys. W/05 Rozwinigcia scian 1: 50
rys. W/06 Mebel recepcyjny 1: 25
rys. W/07 Mebel kancelaryjny 1: 25

Opracowanie:
mgr inz. arch. Zofia Zottowska
arch.wnetrz Katarzna Bukowska



