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OZNACZENIA W PROJEKCIE [s1] [D1]
L — o Legenda .
L. embda 0,040 Wi m-k 18 om PAPA PODKEADOWA : P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa
1 e T . AS TYNK CEM.-WAP. 2 cm STYROPAPA lambda 0,040 W/ m-k 250m . 1| demontace I J
SILIKONOWY, BARWIONY W MASIE SCIANA ISTNIEJACA b ; i - —
KOLOR JASNY BE~ TYNK CEM.-WAP. 2cm STROPODACH ISTNIEJACY % 71| zamurowania temat:  Projekt termomodemizaci| o
(NCS S 0502 - Y) Przemys®wego Instytutu Automatyki i Pomiaréw PIAP
JASNY BE™ o B elementy do ukrycia w bruzdach Al. Jerozolimskie 202 Warszawa
2 COKOE: TYNK MOZAIKOWY, [s2] P T—— . ——
BARWIONY W MASIE TYNK MOZAIKOWY E ZWIR FRAKCJ 2050 mm omm _\/\/>\_ mUm_AmS_m muru adres: Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
wzwrmom w%wowmoxv KRUSZYWO 1.5 mm POLISTYREN EKSTRUDOWANY lambda 0,034 W/ m-k_15cm GEOWELOKNINA WYWINIETA NA SCIANE F rysunek: ELEWACJA POENOCNO - WSCHODNIA
BRYZ ' 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 4cm projektant: | arch. Piotr Zysk PO/KK/A24/2011
DACH PAPA (DO WYS.50 CM PONAD POZIOM TERENU) KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANIGZNIE 10 cm taros L
3 (KOLOR SZARY) TYNK CEM.-WAP. 2cm PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGESZCZONA _ 3-5cm
SCIANA ISTNIEJACA sprawdzajacy:| arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
TYNK CEM.-WAP. 2cm w specjalnosci architektonicznej
nr archiwalny
SZARY 2016/29 12.2016 r. brania: architektura skala 1:100 >“_.m




