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Kody CPV: 

451112000-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111200-0  Roboty w zakresie usuwania gleby 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

45421100-5: Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   

BUDOWLANYCH 

 

ST.18.00.00 ROBOTY SUFITY PODWIESZANE 

 
1.1. Zakres stosowania ST  

 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem zieleni w związku z realizacją Zadania Inwestycyjnego o 
nazwie: Remont Budynku Biurowego nr 8- Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAB 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.1. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje: wykonanie sufitów w projektowanym budynku. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem sufitów podwieszonych 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, wykonanie - wszystkie działania 
przeprowadzane w celu wykonania robót, 

procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed- 
miot i wymagania dla określonego obiektu . 



 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" . 

 

2.2. Systemy sufitów podwieszanych nie gorsze niż: 

Sufit z modułowych stropów podwieszanych o module 60x60cm w kolorach bieli. Sufity 
nienasiąkliwe, łatwo zmywalne, o odporności powierzchni mi. 200 cykli czyszczenia, 
przeznaczone do użytkowania w obiektach służby zdrowia. W pomieszczeniach mokrych należy 
stosować profile o podwyższonej odporności na korozję oraz panele odporne na wilgoć 
testowane dla Klasy C, wilgotności względnej do 95% przy różnych wartościach temp. do 30°C. w 
Pomieszczeniach sal gimnastycznych zastosować sufity modułowe w klasie pochłaniania 
dźwięku A oraz odporności na uderzenia klasy 3A-2A. 

3. SPRZĘT 

1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne"  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 

4.2. Transport materiałów 

Do przewozu sufitów powieszanych należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Montaż sufitów podwieszanych, system nie gorszy w w/w pkt. 

System należy wykonać zgodnie z schematami montażowymi Producenta w zakresie paneli oraz 
konstrukcji producenta. 

Dopuszczalne obciążenie płyt – wszelkie obciążenia/instalacje muszą być podwieszone 
bezpośrednio do stropu. 

5.2 Montaż sufitów podwieszanych kasetonowych Wykończenia przyścienne. 

Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi. 

Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym 
poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co max. 450 mm. Należy się 
upewnić czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest 
skręcona i czy utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie 
najdłuższych listew. 



Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm. Zaleca się aby listwy przyścienne były 
zamocowane na maksymalnie trzech krawędziach sufitu, pozostawiając jedną wolną krawędź, aż 
do czasu zamontowania ostatniego rzędu płyt. 

Narożniki. 

Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle dopasowane na 
wszystkich połączeniach narożnych. 

 Haki i płyty. 

Jeśli nie obowiązują inne specyficzne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone 
symetrycznie, a tam gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. 

Należy upewnić się, że strop jest płaski i pozbawiony nierówności. W celu kompensacji nierówności 
konstrukcji stropu można najpierw zamontować listwy drewniane (minimalna zalecana szerokość 
25 mm), w identycznym rozstawie osiowym jak moduł płyt, a następnie przymocować haki do 
listew. Procedura montażu powinna być następująca: najpierw haki podtrzymujące płytę, 
następnie płyta, a na końcu listwy usztywniające wsunięte w brzegi płyty (obce pióro). Taką 
procedurę należy powtórzyć dla każdej płyty. 

Ostatni rząd płyt powinien zostać zainstalowany tak, aby do ściany pozostało 14 mm. Skrajne płyty 
można chwilowo podeprzeć małym gwoździem. Następnie należy przymocować ostatnią, czwarta 
listwę przyścienną. 

Montaż płyt. 

Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. 

W trakcie montażu należy kontrolować, czy płyty są montowane w linii prostej. 

Płyty są łatwe do ciecia za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny należy pomalować farbami 
do malowania brzegów. 

W systemie sufitu należy zamontować oprawy oświetleniowe zgodne z projektem. 

Nie wolno opierać żadnych instalacji na spodniej powierzchni płyt. Wszelkie instalacje powinny być 
niezależnie podwieszone, bezpośrednio do strop konstrukcyjnego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Sprawdzaniu podlega:  

 zgodność z dokumentacją projektową  

 rodzaj zastosowanych materiałów  

 przygotowanie podłoża  

 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach 

 wichrowatość powierzchni  

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe poziome lub o kącie 
nachylenia przewidzianym w  dokumentacji. Kąty dwuścienne powinny być zgodne z zawartymi w 
dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być  prostoliniowe. Dopuszczalne 
odchylenia od płaszczyzny przy użyciu łaty kontrolnej o długości ok. 2,0 m mogą wynosić:  

 powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: maks. 2 mm i nie więcej niż w 2 
miejscach na całej długości łaty  



 od kierunku poziomego: maks. 2 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ściany 
pomiędzy przegrodami  

 od kierunki pionowego: maks. 1,5 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach o 
wysokości do 3,5 m oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach wyższych.  

 odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta zawartego w dokumentacji: nie więcej niż 2 mm 
na odcinku 0,5 m od krawędzi przecięcia się płaszczyzn. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarową dla sufitu podwieszanego –jest m2 

7.3   Jednostką obiadową dla lamp oświetleniowych jest kpl. 

 

8. ODBIÓR ROBÓTST  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST i „Wymagania ogólne". 

Sprawdzaniu podlega:  

 zgodność z dokumentacją projektową  

 rodzaj zastosowanych materiałów  

 przygotowanie podłoża  

 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach 

 wichrowatość powierzchni  

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe poziome lub o kącie 
nachylenia przewidzianym w  dokumentacji. Kąty dwuścienne powinny być zgodne z zawartymi w 
dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być  prostoliniowe. Dopuszczalne 
odchylenia od płaszczyzny przy użyciu łaty kontrolnej o długości ok. 2,0 m mogą wynosić:  

 powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: maks. 2 mm i nie więcej niż w 2 
miejscach na całej długości łaty  

 od kierunku poziomego: maks. 2 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ściany 
pomiędzy przegrodami  

 od kierunki pionowego: maks. 1,5 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach o 
wysokości do 3,5 m oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach wyższych.  

 odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta zawartego w dokumentacji: nie więcej niż 2 mm 
na odcinku 0,5 m od krawędzi przecięcia się płaszczyzn. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne"  

Podstawę płatności stanowi Umowa między Wykonawca i Zamawiającym i zawarty w niej opis 
sposobu rozliczenia. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANIE 

Normy 



PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-79/B-06711 
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego 
użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości 


